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1 Co je JURA Operating Experience (J.0.E.®)?

Pomocou |.0.E.® ziskate rozmanité moznosti pohodIného nastavovania a programovania
vasho plnoautomatického kavovaru* prostrednictvom véasho smartfénuftabletu. Pomocou
tejto aplikacie si mozete podla vasich preferencii individualizovat vase uprednostrované
Speciality, dat im kreativne nazvy alebo k nim priradit [ubovolny obrézok. Prostrednictvom
smartfonuftabletu moéZete samozrejme spustit aj samotnU pripravu produktu.

V3etko, Co k tomu potrebuijete, je tato aplikacia a volitelny Bluetooth® vysielac JURA
Smart Connect

*Aktudlny zoznam kompatibilnych pinoautomatickych kavovarov vzdy néjdete na
internetovej stranke jura.comfjoe

A

Za urcitych okolnosti aplikacia nedisponuje aktudlnym zoznamom pristrojov. V tomto
pripade vytvorte pred spustenim aplikacie internetové spojenie.

2 Predpoklady pouzivania aplikacie J.O.E.®

Aby ste aplikaciu ].0.E.® mohli pouzivat v plnom rozsahu, tak potrebujete

= yysiela¢ Smart Connect od spolocnosti JURA, ktory je umiestneny v kompatibilnych
plnoautomatickych kavovaroch.

= smartfon/tablet s
» operacnym systémom Android, verzia 5.1.1 (alebo vyssia).
» technolégiou Bluetooth, verzia 4.0 (alebo vyssia).

A
Ak by aplikacia napriek splneniu vyssie uvedenych predpokladov nefungovala, tak prici-
nou mozu byt Specidlne systémové nastavenia vyrobcu smartfénu/tabletu.

3 Prvé kroky

3.1 Umiestnenie vysielaca Smart Connect

Vysiela¢ Smart Connect je nutné umiestnit do servisného rozhrania plnoautomatického
kdvovaru. Toto rozhranie sa spravidla nachddza na hornej alebo zadnej strane pristroja
pod snimatelnym krytom. Ak nebudete vediet, kde sa nachadza servisné rozhranie vasho
plnoautomatického kavovaru, tak sa opytajte vasho Specializovaného predajcu alebo
navstivte internetovd stranku jura.com/smartconnect.



3.2 Vytvorenie spojenia s pristrojom

Po umiestneni vysielaca Smart Connect budt automaticky vyhladané vietky pristroje v
dosahu (cca 3 m).

Tuknite na pristroj, s ktorym chcete vytvorit spojenie.

Funkcia PIN kodu (volitelnd):
Funkcia PIN kodu vysielaca Smart Connect je Standardne vypnuté.

Ak uZ bola funkcia PIN kédu predtym zapnutd, tak na tomto mieste sa zobrazi vyzva na
zadanie PIN kédu.

Ak bol pri spajani's pristrojom zadany spravny PIN kéd, tak tento kéd sa ulozi v aplikacii
a pri opdtovnom spajani ho uz nie je nutné znovu zadavat. Ak bude PIN kéd dodatocne
zmeneny, tak pri spajani je nutné jeho opétovné zadanie.

Funkciu PIN kédu je mozné prispdsobit v nastaveniach vysielaca Smart Connect.

Upozornenie tykajace sa vysielaca JURA Smart Connect: Upozoriujeme, Ze vysielac
Smart Connect umiestneny v plnoautomatickom kavovare moZete spojit len s aplikaciou
J.0.E.® alebo len s Cool Control, resp. so z(ctovacim systémom.

3.3 Rozhranie aplikacie |.O.E.®

Uvodné stranka:
Z tejto obrazovky mdZete spustit pripravu produktu a vyvolat nastavenia produktu.

Menu:
Pre pristup k roznym bodom menu tuknite vlavo hore na symbol menu.



4 Priprava produktu/nastavenia produktu

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo obarenia

Pri spusteni pripravy produktu alebo Gdrzbového programu prostrednictvom aplikacie
J.0.E.® bez dozoru méZze dojst k obareniu inych osob, ak tieto osoby siahnu pod vytok
alebo dyzu.

Zabezpecte, aby pri spusteni bez dozoru nedoslo k Ziadnemu ohrozeniu 0séb.

4.1 Priprava produktu

Vyber

V zavislosti od pripojeného pristroja sa mézu dostupné produkty Iisit. Na zobrazenie dal-
Sich produktov potiahnite prstom po displeji smerom dolava alebo doprava.

Na spustenie pripravy produktu tuknite na ikonu poZzadovaného produktu.

A\ Ak je k plnoautomatickému kavovaru pripojeny ztctovaci systém, tak prostrednictvom
aplikacie nemozno spustit pripravu produktu.

Odpocitavanie
Po vybere produktu sa zobrazi odpocitavanie casu do spustenia jeho pripravy. V nastave-
niach aplikacie je mozné deaktivovat odpocitavanie alebo prispdsobit casy.

Ak nechcete spustit pripravu zvoleného produktu, tak tuknite na »Zrusit pripravus.

Nastavenia pocas pripravy produktu

Na obrazovke moZzete sledovat pokrok pripravy produktu, prispdsobovat mnoZzstvo a

zrusit pripravu produktu:

= Nazmenu prislusného mnoZzstva presurite posuvny requlator smerom dolava alebo
doprava (napr. mnozstvo mliecnej peny).

= Na zastavenie pripravy produktu tuknite na »Zrusit«. Ak produkt pozostava z viacerych
prisad, napr. mliecnej peny a kdvy, tak sa zastavi len priprava aktudlnej prisady.

= Ak ste pocas pripravy produktu vykonali prispdsobenia, tak tieto nastavenia mozete
ulozit lokalne v rémci aplikacie |.0.E.®. Na tento Gcel tuknite po priprave produktu na
»UlozZits.



4.2 Vyvolanie nastaveni produktu

Tuknite na produkt na Givodnej strénke a podrte cca 2 sekundy, &im ddjde k vyvolaniu
nastaveni produktu:

. zmena parametrov produktu

= zmensenie ikony produktu

" zvacsenie ikony produktu

= vymazanie produktu z Gvodnej stranky

4.2.1 Konfiguracia produktov

Pre pristup k moZnostiam nastavenia tuknite na symbol Upravy Fd produktu. V tejto Casti
teraz moZete zmenit jednotlivé parametre produktu.

Na zmenu prislusnej hodnoty presurite posuvny regulator smerom dolava alebo doprava.

Zmeny nasledne potvrdte pomocou »UloZits.
4.2.2 Prisposobenie Givodnej stranky

ZvacSenie[zmensenie ikon produktov

Mozete zmenit velkost ikon produktov na Uvodnej stranke. Na tento Gcel tuknite na sym-
bol zvdcsenia B alebo symbol zmensenia EH.

Pridanie produktu na dvodnu stranku

Na uloZenie dalSich produktov na Gvodnej stranke tuknite na volnom mieste na »+«.

V tomto kruhu moZete zvolit produkty, ktoré sa maju zobrazovat na Uvodnej stranke. Ten
isty produkt moZete zvolit aj viackrat, aby ste mohli neskor prispdsobit a individualizovat
rozne parametre.

Vymazanie produktov

Na vymazanie produktu z Gvodnej stranky tuknite na symbol »smetny k63« .



5 Objednavka

V oblasti »Objednavka« mdZete na kratku dobu do zoznamu uloZit viaceré produkty. Tdto
moznost moZete pouZit napriklad vtedy, ked méte hosti, ktorych chcete rozmaznavat
roznymi kavovymi Specialitami.

Pre pristup k stranke s vyberom produktov tuknite na »Pridat produktz.

Pre kazdy produkt, ktory chcete pridat do objednavkového zoznamu, moZzete zmenit
nastavenia.

Produkty, ktoré st uvedené v zozname, je teraz mozné postupne pripravit. V tejto stvis-
losti upozorfiujeme, Ze pripravu kazdého produktu je nutné spustit samostatne.

6 Udriba

Aplikacia |.0.E.® vdm poméha s udrzbou vasho plnoautomatického kavovaru:

= Stav Udrzby vas informuje o tom, kedy je nutné vykonat dalSie (drzbové opatrenia.

= Prezeranie videa
= Budete presmerovany k instruktdznemu filmu na kanali Youtube spolocnosti JURA
(ak je k dispozicii).

Online kdpa produktov na vykonévanie udrzby

= Budete presmerovany do obchodu na internetovej stranke spolocnosti JURA.
Spustenie udrzbového programu

= Prislusny Gdrzbovy program spustite priamo z aplikacie |.O.E.®.

7 Kokpit

V kokpite najdete mnohé informécie v prehladnej forme:

Stav Udrzby (kedy je potrebné dalSie Gidrzbové opatrenie?)

Priamy kontakt s vasou prislusnou zékaznickou sluzbou
Rozne Statistické indikacie
Informécie o Udrzbe vésho plnoautomatického kévovaru

7.1 Priame kontaktovanie zakaznickej sluzby

Pre priame telefonické spojenie s vaSou prislusnou zékaznickou sluzbou tuknite na ikonu.
Nésledne ddjde k opusteniu aplikacie |.0.E.®, pricom mdZzete pouzit funkciu telefonovania
na vasom smartféne. V zvislosti od vasho mobilného operdtora moze v tejto svislosti
dojst k vzniku dodatocnych nakladov.

(o)



7.2 Statistika (pocitadlo produktov/pocitadlo tdrzby)

V oblasti "Statistika" (symbol kruhového diagramu) néjdete nasledujtice body menu:
» Pocitadlo produktov
» Pocitadlo udrzby

Kruhovy diagram
Kruhovy diagram vam zobrazuje percentudlne podiely vSetkych pripravenych produktov
rozdelenych do nasledujcich skupin:

= Kavové Speciality

= Speciality s mliekom

= Produkty s mletou kavou
= Horlca voda

Pocitadlo produktov
V Casti »Pocitadlo produktov« ndjdete rézne stavy pocitadiel pripojeného pristroja.

Pocitadlo udrzby
V Casti »Pocitadlo idrzby« najdete pocet vykonanych ddrzbovych programov (Cistenie,
odvépnenie atd.).

8 Obchod

Tu budete presmerovany do obchodu na internetovej stranke spolocnosti JURA.

9 Nastavenia - nastavenia aplikacie

V tychto vSeobecnych nastaveniach aplikacie moZete konfigurovat zakladné funkcie
aplikacie:

= (QOdpocitavanie

= Vyber jednotky ml/oz

= \Verzia softvéru

= Vymazte vyrovnavaciu pamat aplikacie (pritom sa vymazu vietky nastavenia a idaje)

9.1 Odpocitavanie

Zadefinujte dobu na odpocitavanie pred spustenim pripravy produktu.

9.2 Verzia softvéru

Kedykolvek sa mdZete informovat o verzii aplikacie, ako aj o verzii siboru podporovaného
pristroja.

o



9.3 Vymazanie vyrovnavacej pamadte aplikacie

Ak sa tato funkcia potvrdi pomocou OK, tak z aplikacie[smartfénu/tabletu sa odstrania
vsetky pristroje, stavy pocitadiel a Standardné nastavenia.

10 Nastavenia - nastavenia vysielaca Smart Connect

Vykonajte rozne nastavenia pre vysielac JURA Smart Connect umiestneny v plnoautoma-
tickom kavovare:

= Verzia softvéru (vysielaca JURA Smart Connect)

= Nazov pristroja

= Funkcia PIN kddu (pre vysiela¢ JURA Smart Connect)
= Zmena PIN kodu

= Aktualizacia softvéru vysielaca Smart Connect

10.1 Nazov pristroja

Mate moznost individualne prispdsobit ndzov pripojeného pristroja. Prispdsobené hod-
noty sa automaticky aktualizujd v celej aplikacii.

10.2 Funkcia PIN kodu

Na vysielaci Smart Connect umiestnenom vo vaSom plnoautomatickom kavovare mozete
nastavit PIN kéd, aby ste napriklad zabranili neZzelanému ¢itaniu Udajov. Funkcia PIN kédu
vysielaca Smart Connect je Standardne vypnuta.

Ak bol pri spjani s pristrojom zadany spravny PIN kdd, tak tento kdd sa ulozi v aplikacii
a pri opdtovnom spéjani ho uz nie je nutné znovu zadavat. Ak bude PIN kéd dodatocne
zmeneny, tak pri spajani je nutné jeho opétovné zadanie.

Zapnutie funkcie PIN kodu

Funkciu PIN kédu vysielaca Smart Connect aktivujte pomocou posuvného regulétora.
Potom vykonajte poZadované kroky:

= Zadajte novy PIN kéd
= Potvrdte novy PIN kod

Vypnutie funkcie PIN kédu

Na vypnutie funkcie PIN kédu musite zadat aktudlny PIN kod vysielaca Smart Connect.
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Zmena PIN kodu

Na zmenu PIN kédu musite najprv odstranit existujici PIN kéd. Potom pridajte novy PIN
kod.

10.3 Aktualizacia softvéru vysielaca Smart Connect

Verziu firmvéru vysielaca Smart Connect je mozné aktualizovat, ak je k dispozicii novsia
verzia. Na tento Ucel musi byt k dispozicii internetové spojenie.

Tuknite na »Aktualizécia softvéru vysielaca Smart Connect. Ak je k dispozicii nova verzia,
tak teraz mozete vykonat aktualizaciu.

Na zaver procesu aktualizacie dojde k vypnutiu pripojeného pristroja. Pre dokoncenie
aktualizacie budete vyzvany na opétovné zapnutie pristroja.

11 Nastavenia - nastavenia pristroja

Pri niektorych plnoautomatickych kavovaroch mozete rozne nastavenia vykonévat priamo
pomocou aplikacie. Ide napriklad o:

= Programovanie produktov na pristroji

= Nastavenie tvrdosti vody

= Jazyk

= Cas vypnutia

= |ednotky (mljoz)

Upozoriiujeme, Ze funkcie sa moZzu Ii8it v zavislosti od pristroja.

Na umoznenie vykonania nastaveni musi byt smartfon/tablet spojeny s pristrojom.

12 Spojenie

Na umoZnenie vyuZivania funkcii aplikacie musite vytvorit spojenie s pristrojom v dosahu.

Ked sa nachadzate na Uvodnej obrazovke, tak tuknite na erveny symbol pristroja vpravo
hore alebo v menu »Spojenie« na prislusnu ikonu.

Upozornenie tykajlce sa vysielaca JURA Smart Connect: Upozoriiujeme, Ze vysielac
Smart Connect umiestneny v plnoautomatickom kdvovare moZzete spojit len s aplikaciou
J.0.E.® alebo len s Cool Control, resp. so zd¢tovacim systémom.



12.1 Spojenie aplikcie s pristrojom

Na zobrazenie pristrojov dostupnych v dosahu tuknite na »Skenovats.

Dosah spojenia Bluetooth je cca 3 m. Dostupné pristroje sa teraz zobrazia na tejto obra-
zovke. Zvolte pristroj, s ktorym ma aplikacia vytvorit spojenie.

Upozoriujeme, Ze aplikécia za urcitych okolnosti nedokaze vytvorit spojenie so vietkymi

uvedenymi pristrojmi. Aplikacia nedokéaze vytvorit spojenie s ,neznamymi* alebo ,,nepod-
porovanymi“ pristrojmi.

12.2 Vytvorené spojenie s pristrojom

Po zvoleni dostupného pristroja sa po kratkej dobe vytvori spojenie.

12.3 Odstranovanie problémov so spojenim

Problémy so spojenim medzi aplikaciou |.0.E.® a vysielacom Smart Connect umiest-
nenym v plnoautomatickom kdvovare mozu mat rozne priciny. Tieto problémy mozno
odstranit pomocou nasledujicich mozZnych riesent.

12.3.1 Reset vysielaca Smart Connect v plnoautomatickom kavovare

Po umiestneni vysielaca Smart Connect do plnoautomatického kavovaru vykonajte reset
vysielaca na vyrobné nastavenia. To umozni lepSie spojenie medzi vysielacom Smart
Connect a vasimi pristrojmi.

= Manualny reset vysielaca Smart Connect
= Stlacte tlacidlo resetu vysielaca Smart Connect a podrzte ho stlacené cca 5 sekind
(napr. pomocou kancelarskej spinky). Na potvrdenie resetu LED diéda 5x zablika.

= Elektronicky reset vysielaca Smart Connect
= Mnohé plnoautomatické kavovary JURA maju funkciu na automatické spojenie
vysielaca Smart Connect a pridavného pristroja (pozrite si ndvod na obsluhu pris-
lusného pristroja). V tomto pripade mozete reset vysielaca Smart Connect vykonat
v programovacom rezime v bode menu »Odpojit pridavné pristrojex.

13 Informacie

V tejto oblasti najdete

= ndvod na obsluhu aplikacie |.0.E.®,

= ndvod na obsluhu pripojeného plnoautomatického kavovaru a

= pristup k obchodu s ndhradnymi dielmi JURA (nie je k dispozicii vo vsetkych krajinach).
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14 Viacjazycna podpora

Aplikacia |.0.E.® je k dispozicii vo viacerych jazykoch. Aplikacia automaticky zvoli jazyk,
ktory je nastaveny v smartfone/tablete. Ak by nastaveny jazyk nebol k dispozicii, tak apli-
kacia sa bude zobrazovat v anglictine.
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